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Kar ve Buzlu Yolda Surus Teknikleri Nedir?

Calisma Kagidi

Kar ve buzlu yolda siruUs, kis lastikleri (min. 3 mm dip), %50 hiz azaltilmasi, yumusak direksiyonu
ve artan durma mesafesi gerektirir.

Sorular

1. Kis lastikleri minimum yasal tread derinligi?

. Kar vs. kuru yolda durma mesafesi kabaca...
A) Ayni

B) 2 kat daha uzun

C) 3-4 kat daha uzun

D) 10 kat daha uzun

4. Kardan duragan konumdan hizlandirmanin en guvenli yolu?
A) Tam gaz

B) Kademeli kuvvet arttirma

C) Yuksek vites kullanma

D) Tekerlekleri 6nceden dondiurme

5. Karda kis lastikleri gereklidir. Yasal minimum tread derinligi nedir?
6. Karla kapl yolda duragan konumdan sorunsuz hizland. Risk nedir?
7. Karsilastir: kuru yol vs. kar 50 km/s'de durma mesafesi.

8. Tanimla: Kis lastikleri gereksinimleri?

9. Tanimla: Neden kis lastikleri karda daha iyidir?

10. Tanimla: Hangi sicaklikta kis lastikleri gerekli?

Notek ile bu konuyu Al hocayla, Apple Pencil ile calis:
https://apps.apple.com/app/id6766946341
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Cevap Anahtan

1. C) 3,0 mm — Kis lastikleri yasal olarak bircok bélgede 3 mm tread gerektirir; yaz lastikleri
sadece 1,6 mm.

2. B) Kaucuk yumusakhgi — Kis lastikleri kaucugu 7°C altinda yumusak kalir; yaz kaucugu sertlesir
ve tutus kaybeder.

3. C) 3-4 kat daha uzun — Kar tutusu %60-70 daha az oldugundan, durma mesafesi 3-4 kat daha
uzundur.

4. B) Kademeli kuvvet arttirma — Kademeli kuvvet, tekerlek dondsunt engeller ve traksiyon korur.

5. 1. Bircok llkede kis lastikleri yasal minimum: 3 mm tread derinligi 2. Standart yaz lastikleri
minimum: 1,6 mm (kar icin yetersiz) 3. En iyi glvenlik: tread 4-5 mm'ye dustigunde degistirin 4.
20 kurusluk madeni para testiyle tread kontrol edin: parayi Ust kenari gérinmuyorsa, tread >3
mm'dir

6. 1. Risk: cok hizli giic uygularsan tekerlekler doner 2. Dogru yontem: kuvvet cok kademeli uygula
3. Traksiyon hisset; tekerlek kaydiysa kuvvet azalt 4. DusUk vites (vites 2) kullan, tekerlek donus
egilimini azaltmak icin 5. Hareket ettikten sonra normal vitese gec ve devam et

7. 1. Kuru yol durma mesafesi: ~30 m 2. Kar durma mesafesi: ~80-100 m (3 kat daha uzun!) 3.
Buz durma mesafesi: ~150+ m (5 kat daha uzun) 4. Agir kar/buzda her zaman 10 kat normal
durma mesafesini birakin

8. Minimum 3 mm tread; 4-5 mm daha guvenli; tread 3-4 mm'ye dustliginde degistirin.
9. Yumusak kaucuk (7°C altinda) ve daha fazla sipe, kara/buza yaz lastiginden daha iyi isirir.

10. Normal sicaklik 7°C altina distliiginde, kar olmasa bile kis lastigine gecin.
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